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Priloga 1
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE z dne 20.11.2017

1. OPREMA S SISTEMOM SLEDENJA IN IDENTIFIKACIJE ZABOJNIKOV ZA SMETARSKA VOZILA
[bookmark: _GoBack]
Namen opremljanja vozil z identifikacijsko opremo in sistemom sledenja je dnevno spremljanje rut in praznjenj posod za mešane komunalne (v nadaljevanju MKO) in biološke odpadke (v nadaljevanju BIO).

Oprema mora omogočati spremljanje lokacije vozila, meriti dolžino opravljene rute, beležiti količine in dolžine postankov, identifikacijo posod z opredelitvijo količine praznitev na posamezni ruti in možnostjo dodajanja informacij stanja za posamičen zabojnik na terenu.  Identifikacija se nanaša na RFID transponderje s frekvenco 134,2 kHz (tip: HDX čipov samo za branje posod na terenu, ki so nameščeni v gnezdu zabojnika oz. posode v skladu z RAL GZ 951/1. Sistem mora omogočati samostojni identifikacijo v času praznjenja posod in zabojnikov. Na delovanje sistema in prenos podatkov ne smejo vplivati tresljaji in umazanija.

Sistem mora dovoljevati naknadno vgradnjo naprav in sistemov za tehtanje odpadkov.

Predpriprava vozil (kot na primer priprava električne inštalacije ipd. ) za izvedbo identifikacije je vključena v ta razpis, kar pomeni, da predpripravo izvede izbran ponudnik. Ogled nadgradenj s stresalniki je možen po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V končni ponudbi mora biti zajeta cena predpriprave vozil in montaža.

Nameščeni sistem ne sme vplivati na običajni odvoz odpadkov in sicer, da:
1) izpraznitev zaradi identifikacije ne sme biti upočasnjena,
2) običajna izpraznitev ne sme biti zadržana ali ustavljena, zaradi natančnosti identifikacije,
3) antene morajo biti nameščene tako, da ne prihaja do fizičnega stika med posodami na stresalnem mehanizmu in anteno (zamenjava zoba stresalnega mehanizma z anteno ni dopustna ipd.)
4) omogočeno mora biti praznjenje in identifikacija več posod na deljenih stresalnih mehanizmih,
5) posoda mora biti identificirana v vsakem stresalnem položaju (na primer posode 120 l,240 l, morajo biti prepoznane, če so obešene levo ali desno na različnih zobeh letve stresalnika.

1.1. ŠTEVILO IN TERMINSKI PLAN OPREMLJANJA VOZIL

Skupno je potrebno opremiti 4 vozila. Vozila se bodo opremljala sukcesivno. Rok za izvedbo opremljanja znaša dva (2) meseca od podpisa pogodbe. Opremljanje bo predvidoma možno v popoldanskih urah (po 14. uri) med ponedeljkom in petkom ter v izjemnih primerih v soboto in nedeljo po predhodnem dogovoru.

1.2. OSNOVNE TEHNIČNE LASTNOSTI OPREME VOZIL

1. Sistem sledenja vozil mora biti nameščen tako, da ni opazen in moteč za uporabnike,
2. Sistem sledenja vozil mora zapise koordinat podajati v obliki WGS84, kjer se za vsako podano GPS koordinato beležijo:
a. Datum in čas,
b. Odklon smeri vožnje na smer severa v stopinjah v smeri urinega kazalca
c. Hitrost gibanja
d. Različne aktivnosti vozila:
i. Vožnja
ii. Postanek
iii. Praznjenje zabojnikov in število praznjenj na lokaciji
iv. Malica
v. Praznjenje na deponiji
Pri tem mora imeti sistem posamezni časovni filter, iz katerega je razvidno, da je bilo vozilo dlje časa ustavljeno (npr. postanek za malico ali deponijo). Presoja ali je bil voznik na malici ali na deponiji bo naročnik presodil sam.
3. Sistem identifikacije na vozilu mora omogočati prepoznavanje in opozarjanje na posode, ki nimajo transponderja z zvočnim signalom,
4. Oprema montirana na vozilu mora omogočati zaščito po standardu vsaj IP 65,
5. Oprema mora biti odporna na običajne vremenske razmere, na vplive sevanj drugih električnih naprav,
6. Temperaturno območje uporabe opreme vozila mora biti med -25 do 50 °C,
7. Strojna oprema mora biti nameščena tako, da ni moteče za voznika in sopotnike v vozilu,
8. Pri vsakem praznjenju zabojnika mora biti omogočeno evidentiranje in arhiviranje naslednjih podatkov:
a. Datum,
b. čas,
c. čip številka
d. GPS koordinata posode
9. Prenos podatkov iz vozila do strežnika mora biti zagotovljen preko varne povezave,
Ponudnik zagotavlja, da naprave sistema ne motijo mobilnih postaj, radia in drugih instalacij na vozilih.

1.3. OPREMA VOZIL 

Med opremo vozila sodijo naprave in njihovi elementi za brezhibno izvajanje identifikacije posod v času izvajanja delovnega procesa. Vsa vozila morajo biti opremljena z opremo, ki zagotavlja vse zahtevane funkcionalnosti. Osnovni elementi so:

1. Identifikacijski računalnik ( ki je lahko združen s komunikacijskim terminalom),
2. RFID antene na levi in desni strani stresalnika,
3. Senzorji:
a. Senzorji za evidentiranje prisotnosti posode, ki delujejo na zvočni signal in so manj občutljivi.
b. Detekcija dviga stresalnika in dosega zgornje točke praznjenja zabojnika
4. Moduli: GSM/GPRS prenos podatkov na strežnik,
5. Sistem informacijskih TIPK na obeh straneh vozila,
6. GPS modul za določitev lokacije vozila in praznitve posod,
7. Opozarjanje s svetlobno in zvočno signalizacijo v primeru nepravilnosti,

1.4. PRENOS IN SHRANJEVANJE PODATKOV

Prenos podatkov od vozila v informacijski sistem naročnika mora biti izveden samodejno, brezžično preko GPRS. Prenos podatkov iz vozila mora biti izveden najkasneje naslednji delovni dan do 7.00 ure zjutraj. SIM kartico za prenos podatkov zagotovi naročnik. Končni podatki se shranjujejo v namensko aplikacijo sistema, hkrati pa se preko prilagojenega vmesnika prenesejo tudi v informacijski sistem naročnika. Izdelava vmesnika med namensko aplikacijo sistema in informacijskim sistemom naročnika je del ponudbe razpisa in mora biti izvedena dvostransko (izvoz podatkov o delovanju vozil in prejem podatkov o uporabnikih). V sklopu prejetih informacij o uporabnikih iz informacijskega sistema naročnika mora namenska aplikacija omogočati uvoz in prikaz le-teh, hkrati pa jim dodeljevati posamezne aktivnosti in stanja v procesu opremljanja in identifikacije zabojnikov na terenu. Pri prenosu v informacijski sistem naročnika se morajo prenašati vsi ključni podatki, ki se beležijo ob identifikaciji posod. Dodatne podrobnosti, ki so del tega javnega naročila bodo s strani naročnika usklajene naknadno.

Zaradi varnosti pri shranjevanju podatkov na vozilu mora biti omogočeno podvajanje podatkov do prenosa iz vozila, kar pomeni, da po prenosu iz vozila ostanejo podatki na nosilcu v vozilu vsaj 1 leto. Podatki na vozilu se morajo shranjevati ločeno od ostalega programskega dela. Na ta način je vzpostavljen sistem, ki preprečuje izgubo in okvaro podatkov. V primeru izpada centralnega napajalnega sistema nadgradnje mora biti omogočen zapis in varna shranitev v pomožni spomin. 

Naročnik pričakuje, da bodo v ponudbi zajeti vsi stroški, ki bodo naročniku zagotavljali brezplačno analitiko opreme v in po garancijski dobi za obdobje življenjske dobe opreme. Zajeti stroški ne vključujejo zamenjave ali popravila poškodovanih ali okvarjenih elementov izven garancijske dobe. Prav tako so izvzete napake, ki bi jih zaradi malomarnosti ali za namenom povzročil naročnik.

1.4.1. APLIKACIJA

Aplikacija mora vključevati:
a) pregledovanje dnevnih zbirnih in transportnih poti, na ažurni kartografiji,
b) prikaz uporabnikov v sistemu z informacijo o zabojnikih na naslovu,
c) prikaz trenutne pozicije vozil na digitalnem vektorskem zemljevidu z definicijo naziva vozila, registrske številke, koordinate, najbližjega naslova, ipd.,
d) pregled opravljene poti v realnem času (za prevoženo pot naj se prikaže začetni in končni čas vožnje, prevožena razdalja, časi postankov, najbližji naslov, hitrosti vozila na odsekih, ipd.,
e) pregledovanje dnevno identificiranih in izpraznjenih posod in zabojnikov, po naslovih, v tabelarični in grafični obliki na zemljevidu,
f) prikaz nepravilnosti registriranih za posamezen zabojnik (počen zabojnik, neustrezno ločevanje,…),
g) prikaz »črnih« zabojnikov za posamezno ruto ali glede na izbrani časovni interval,
h) integracijo za delo z aplikacijo na ročnih čitalcih:
a. pregled naročnikov in zabojnikov na terenu,
b. uparjanje zabojnikov z odjemnim mestom na terenu
c. prijava nepravilnosti opaženih na terenu (zajem fotografije, lokacije in opisa dogodka),
i) izdelavo poročil o izpraznjenih zabojnikih, prevoženih kilometrih (potnih nalogih), količine dela vozil,
j) izvoz podatkov (čip številka, koordinata posode, …) v PDF in excel,
k) dvostransko integracijo z informacijskim sistemom naročnika

Aplikacija mora biti v slovenskem jeziku.

V končni ponudbi mora biti zajeta cena programske opreme.

Namenska aplikacija za prikaz in analizo uporabnikov, sistema sledenja, identifikacije zabojnikov in dela z ročnimi terminali, mora biti ena (pomeni en vmesnik za vse tehnične zahteve).

1.4.2. GARANCIJA

Minimalni garancijski rok za vso tehnično opremo je 18 (osemnajst) mesecev.

1.4.3. ŽIVLJENJSKA DOBA

Življenjska doba tehnične opreme na delujočem vozilu mora znašati vsaj 10 let.

1.4.4. VZDRŽEVANJE OPREME

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti rezervne dele, tehnično podporo in redni servis v in po preteku garancijskega roka, torej v obdobju navedene življenjske dobe.

1.4.5. OSTALE ZAHTEVE

Izbrani ponudnik mora v roku sedmih dni po razglasitvi rezultatov, na zahtevo naročnika, opraviti praktični preizkus predstavitev celotne  namenske aplikacije in opreme vozil ter s tem dokazati skladnost ponudbe s tehničnimi zahtevami razpisa. Preizkus se izvede na enem od vozil naročnika, kjer se predstavi vse zahteve tehničnega specifikacije in aplikativnega vmesnika brez vključene integracije v informacijski sistem naročnika. V kolikor preizkus ne uspe, ponudnik ne dokaže skladnost ponudbe s tehničnimi zahtevami, naročnik ni dolžan skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom.


1.5. IZOBRAŽEVANJE

Izbrani ponudnik mora izvesti temeljito izobraževanje za upravljanje z napravami identifikacije za posamezne naročnikove uporabnike. Izobraževanje mora biti izvedeno za vse voznike, komunalne delavce in osebje naročnika, ki bodo uporabljali aplikacijo. Termine izobraževanj (najmanj en termin) bo naročnik uskladil z izbranim ponudnikom.

1.6. VOZILA NA KATERO JE POTREBNA OPREMA ZA IDENTIFIKACIJO

	ZNAMKA VOZILA
	TIP VOZILA
	TIP STRESALNIKA 

	Mercedes Benz
	950.532
	Zoeller 2300 

	Iveco 
	AD190E27E
	Zoeller 0301

	Iveco
	AD190E27E
	Zoeller 0301

	Scania
	P320
	Stummer sk 300



2. OPREMA ZABOJNIKOV ZA ODPADKE NA TERENU

Zaradi dinamike menjav in nameščanje dodatnih posod se pojavlja vse večja potreba po sprotnem spremljanju tipa, prostornine, količine in lokacije posod za zbiranje in odvoz odpadkov. Uporaba orodij in naprav za obvladovanje stroškov na področju zbiranja odvoza odpadkov ima zato bistveno večji pomen kot v preteklosti.

2.1 TEHNOLOGIJA IDENTIFIKACIJE

Uvedba sistema identifikacije zahteva naslednjo tehnologijo:

1) 2 x ročni čitalec čipov s sistemom Android z operacijskim sistemom, ki omogoča nadgradljivost, posodabljanje in individualno prilagodljivost glede na naročnikove potrebe in prilagojeno mobilno aplikacijo, ki omogoča:
a. branje HDX in FDX čipov 134,2 kHz,
b. branje črtne kode (1D in 2D),
c. GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE (4G) prenos podatkov, 
d. zaslon občutljivi na dotik v velikosti vsaj 4.5'',
e. standard IP65,
f. aplikacija za uparjanje zabojnikov na terenu,
g. pregled informacij o identificiranem zabojniku,
h. avtomatski prenos podatkov v sistemsko aplikacijo v realnem času oz. z možnostjo ročnega prenosa preko USB priklopa.

2) Termalni tiskalnik črtnih kod, ki omogoča:
a. tisk črtno kodnih nalepk (material polietilen, Tem. območje: -20 do +80 °C, odporno na UV svetlobo)
b. aplikacija za izvedbo oblikovanja in tiskanja etiket,
c. ločljivost vsaj 200 dpi,
d. širina tiska vsaj 100 mm,
e. priklop tiskalnika preko USB in mrežnega priključka,

3) 6000 x čip za zabojnik
a. Premer: 30mm
b. Vrsta: HDX, zračna tuljava
c. Programiranje: skladnost z BDE
d. Frekvenca: 134,2 kHz
e. Standardi: EN14803 in DIN30745
f. Zaščita: IP67

2.2. DRUGE POTREBNE INFORMACIJE

HDX čipi shranjujejo prejeto moč radijskega signala v kondenzator, ki se nahaja v čipu in ga pošiljajo nazaj do čitalca. Energijo za delovanje dobijo neposredno od signala, ki se inducira v anteni. Signal v anteni se usmeri do čipa, ki ga vzbudi in prične z delovanjem.

Ročni čitalec služi za uparjanje čipa posode in podatkov iz nalepke pri procesu opremljanja posod.

Ponudnik oblikuje nalepko v skladu želje naročnika.

S podpisom teh tehničnih specifikacij (priloge 1) ponudnik v okviru svoje ponudbe zagotavlja izvedbo vseh zahtev, ki izhajajo oz. so določene v teh tehničnih specifikacijah (priloga 1).

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________                                                         ___________________
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Javne sluzbe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih sluzb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, vpisano pri Okroznem sodis¢u na Ptujﬁ""i“""
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