Priloga 1_TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA
V zvezi z javnim naročilom *Nakup gradbenega stroja – mini bager*
V kolikor ponudnik ne bo ponudil novega gradbenega stroja s tehničnimi karakteristikami kot jih zahteva naročnik, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja
PONUDNIK________________________________________________(naziv,naslov)
Ponujena znamka in model__________________________________________________

	Zap. Št.
	ZAHTEVANE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE	
	Ponujena specifikacija
(Glej navodila spodaj)

	1.
	Mini bager teže brez Powertilta min. 5.600 kg	
	                  
	       kg  

	2.
	Širina mini bagra max. 1.960
	DA
	NE

	3.
	Minimalna globina izkopa   3.700 mm	
	DA
	NE

	4.
	Minimalna višina nakladanja   4.200 mm	
	DA
	NE

	5.
	Kabina:
- zaprta, 
-z vrati,
-ogrevana, 
-klimatska naprava
-ustreza trenutnim ROPS, FOPS standardom, 
-z odpiranjem sprednjega okna,
-ključavnica za zaklepanje kabine.
	DA
	NE

	6.
	Prekucna kabina za lažji dostop do komponent
	DA
	NE

	7.
	Avtoradio z zvočniki
	DA
	NE

	8.
	Vzvratna ogledala
	DA
	NE

	9.
	Plug v širini stroja
	DA
	NE

	10.
	Delovne luči na izkopni roki in na kabini 
	DA
	NE

	11.
	Gumijaste plošče verige, členske – vsak člen posebej privijačen 
	DA
	NE

	12.
	Hitra menjava izkopnih žlic
	DA
	NE

	13.
	Nagibna glava za vse žlice 180° ( Powertilt + kljuka)
	DA
	NE

	14.
	Izkopne žlice : 1 kos 300mm , 1 kos 500mm , 1 kos 800mm, 1kos planirna žlica  1200mm
	DA
	NE

	15.
	Motor DIZEL, izpolnjevanje emisijske norme za izpušne pline EU stopnje 5 
	DA
	NE

	
16.
	min. moči 29 kW po ISO 14396
	
	kw

	17.
	Vodno hlajen
	DA
	NE

	18.
	Stroj z EURO komandami (preko joystick komandnih ročic)
	DA
	NE

	19.
	Proporcionalno krmiljenje priključkov na joysticku z drsnim gumbom
	DA
	NE

	20.
	Hidravlična napeljava za priklop hidravličnega kladiva
	DA
	NE

	21.
	Dodatna dvosmerna hidravlična napeljava za grabilec
	DA
	NE

	22.
	Pretok hidravličnih črpalk  - min. 100 l/min
	DA
	NE

	23.
	Tlak hidravličnega delovanja  - min. 260 bar
	DA
	NE

	24.
	Radij vrtenja prednjega konjička vpetja roke minimalno 80°/50°
	DA
	NE

	25.
	Zagotovljena 2 stopenjska hitrost premikanja
	DA
	NE

	26.
	Previs zadka kabine preko gosenic pri vrtenju max. 150mm
	DA
	NE

	27.
	Dobava – 50 dni po podpisu pogodbe
	DA
	NE

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	DOKUMENTACIJA IN OSTALE ZAHTEVE
	
	

	28.
	Navodila za varno delo in uporabo v Slovenskem jeziku enaka originalu proizvajalca.
	DA
	NE

	29.
	»CE« certifikat stroja v originalu in Slovenskem jeziku
	DA
	NE

	30.
	Katalog rezervnih delov (elektronska ali pisna oblika)
	DA
	NE

	31.
	Varnostne nalepke  na stroju v skladu z zakonodajo
	DA
	NE

	32.
	Komplet pripadajočega orodja z mazalico
	DA
	NE

	33.
	Garancija min. 12 mesecev
	DA
	NE

	34.
	Zagotovljen ustrezen pooblaščeni servis in dobava originalnih nadomestnih delov
	DA
	NE

	35.
	Dostava stroja na sedež naročnika
	DA
	NE

	
36.
	Izvedba strokovnega usposabljanja delavcev za varno delo s strojem na sedežu naročnika
	DA

	NE




Navodila za vnos specifikacij:
V stolpec z nazivom *ponujena specifikacija* glede na opis zahtevanih tehničnih lastnosti/specifikacij
ponudnik vnese točno določene specifikacije delovnega stroja, ki ga ponuja ( npr. pri specifikaciji: moč motorja min.29 -  v kolikor vnese manj kot 29 KW, bo naročnik smatral, da ponujeno blago ni skladno s tehničnimi specifikacijami) ali kjer je predvideno, obkroži ponujeno možnost izpolnjevanja specifikacije (DA ali NE), pri čemer označba NE pomeni, da ponudnik ne ponuja/zagotavlja zahtevane specifikacije

S podpisom in žigom potrjujemo, da je ponujeni gradbeni stroj skladen z zahtevami naročnika.


Datum:							Podpis:





