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Predmet naročila je dobava goriv in maziv za osebna vozila, tovorna vozila in delovne stroje. Ponudnik lahko ponudi en ali več sklopov predmeta naročila, vendar mora ponudnik za posamezni sklop nuditi vse zahtevane artikle. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične zahteve naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, navedenih v tehnični in razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Predmet javnega naročila je razdeljen na 3 sklope:

1. GORIVO ZA OSEBNA VOZILA – sklop št. 1

Oskrba osebnih vozil z gorivom je na bencinskih servisih. Pogoj: plačilo z plačilnimi karticami ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral za plačilo goriva na bencinskih servisih za vsako vozilo izdati plačilne kartice, na katerih se bodo obračunavali nakupi, ki bodo podlaga za izstavitev računa za enomesečno obdobje. 

[bookmark: _GoBack]Ponudnik mora na območju Mestne občine Ptuj zagotoviti vsaj dva (2)en (1) bencinskai servisa, kjer nudi možnost nabave goriva, v nasprotnem se ponudnika izloči. Seznam bencinskih servisov mora biti priloga k ponudbi. 

	Vrsta goriva
	Lokacija dostave
	Predvidena letna količina

	plinsko olje – D2
	Bencinski servisi
	  110.000 l

	neosvinčen motorni bencin 95 okt
	Bencinski servisi
	  9.000 l



Kvaliteta goriva mora ustrezati zakonskim določbam.
Zahtevane vrednosti za filtrirnost dizelskega goriva presegajo po posameznih parametrih SIST EN 590 kot sledi: 
časovno obdobje temperatura filtrirnosti  (CFPP - Cold Filter Pluging Point):
· od 15. aprila do 20. septembra do 0°C 
· od 21. septembra do 31. oktobra do -10°C 
· od 1. novembra do 28/29. februarja do -20°C 
· od 1. marca do 14. aprila do -10°C

Kvaliteta goriva (neosvinčen motorni bencin 95 okt.) mora biti v skladu z Uredbo o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 74/11 in 64/14) in ustrezati standardu SIST EN 228:2008.

2. GORIVO ZA TOVORNA VOZILA IN DELOVNE STROJE – sklop št. 2

Dobava plinskega olje - D2 1 x tedensko cca. 700 L, na CERO Gajke, Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj. Gorivo mora biti v skladu s standardom SIST EN 590:2009 in Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 74/11 in 64/14).

Ponudnik mora imeti od Javne agencije Republike Slovenije za energijo:
- Odločbo o podelitvi licence za skladiščenje goriva
- Odločbo o podelitvi licence za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv

Ponudnik mora kopiji Odločb priložiti k ponudbi.

	Vrsta goriva
	Lokacija dostave
	Predvidena letna količina

	Plinsko olje – D2
	CERO Gajke
	27.000 l


Kvaliteta goriva mora ustrezati zakonskim določbam.
Zahtevane vrednosti za filtrirnost dizelskega goriva presegajo  po posameznih parametrih SIST EN 590 kot sledi: 
časovno obdobje temperatura filtrirnosti  (CFPP - Cold Filter Pluging Point):
· od 15. aprila do 20. septembra do 0°C 
· od 21. septembra do 31. oktobra do -10°C 
· od 1. novembra do 28/29. februarja do -20°C 
· od 1. marca do 14. aprila do -10°C

3. MAZIVA IN TEKOČINE ZA MOTORJE IN MOTORNA VOZILA (SPLOŠNA) – sklop št. 3

Predmet naročila je dobava maziv in tekočin za motorje in motorna vozila kot so motorna, hidravlična in hipoidna olja, kot je razviden v spodnji tabeli na naslova naročnika: CERO Gajke, Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj. Maziva morajo biti v 200 l sodih.  Rok dobave: največ tri (3) delovne dni od naročila.

Ponudnik mora ponuditi maziva in tekočine, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam, ki so navedene za posamezno vrsto maziv in tekočin. Na ponudbenem predračunu mora biti eksplicitno označen naziv (komercialno ime) ponujenega maziva ali tekočin, na podlagi katerega bo naročnik ugotavljal ustreznost in skladnost ponujenega maziva oz. tekočine glede na tehnične specifikacije. 

Ponudnik mora v predračunu navesti v kakšni embalaži se nahajajo ponujeni artikli. Velikost embalaže lahko glede na zahtevano embalažo naročnika odstopa + - 15%.

[bookmark: IzjavaRazPogojev]Naročnik bo ugotavljal skladnost ponujenih maziv in tekočin glede na specifikacije, navedene v nadaljevanju.

	


	Nivo kvalitete
	Predvidena letna količina
	Embalaža


	Olje motorno 10W-40
	ACEA E6/E7, API CI-4 Potrditev proizvajalca: MB 228.51, MAN M3477, MAN 3271-1
	600 l
	200 l

	Olje hidravlično viskoznosti  46
	DIN 51524/2: HLP-46
ISO 6743/4: HM-46
Denison: HF-2, HF-0, Eaton-Vickers: I-286-S, M-2950-S
Cincinatti Lamb Landis: P-70
	2000 l
	200 l

	Hladilna tekočina Antifreeze koncentrat
	Audi/VW/Seat/Škoda TL 774F (G12+),Potrditev proizvajalca: MAN 324 type SNF, MB 325.3
	400 kg
	200 kg

	Tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel Vitreks 
	Zmrzišče najmanj -40 °C
	200 l

	200 l

	Mast Renolit Fuchs BFX  NLGI 2
	DIN 51502 :KP2K-20
	360 kg
	180 kg

	Hladilna tekočina Antifreeze koncentrat

	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210,SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA
NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999 and BS 6580:2010
Odobritve proizvajalcev vozil:
MB 325.5, MAN 324 Type Si-OAT
	200 kg
	200 kg




