Priloga 1-TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
	TEHNIČNE specifikacije, KI JIH MORA IMETI TRAKTOR  2017

Proizvajalec:

Model:


	Motor
	Euro III

	Homologirana moč
	od 60 -  75KW

	
	

	Maksimalna širina traktorja
	Od 1850 mm- 2100 mm

	Maksimalna višina s kabino 
	Do 2700 mm s klimo

	Teža traktorja  s kabino 
	min. 3500kg

	
	

	ELEKTRIKA
	3 in 7 polna vtičnica

	
	Električna doza na sprednji strani, za priključke na sprednji hidravliki

	
MENJALNIK
	

	Število hitrosti(naprej, nazaj)
	min. 24-24

	
	Multicontroller s tipko za ročno sklopko

	Hitrost traktorja
	Od 1 – 40 KM/uro 

	Inventor
	Elektrohidravlični,prestavljanje pod obremenitvijo , EH menjavanje smeri vožnje 

	POGON
	Štirikolesni pogon z elektrohidravličnim vklopom

	
	Elektrohidravlična blokada diferenciala zadnje osi

	
	

	ZADNJA PRIKLJUČNA GRED 
	Obr./min.  540/540E/1000  EH vklop

	SPREDNJA PRIKLJUČNA GRED
	Elektronski vklop hitrosti priključne gredi  1000 obratov/min.

	
	

	HIDRAVLIČNI DVIŽNI MEHANIZEM
	

	Zadnja hidravlika   
	Hidravlika zadaj elektronska, regulacija pretokov 

	ZADNJA HIDRAVLIKA 
	Min. teža dviganja 3400 kg

	Vklop zadnje hidravlike
	Dodatno zunanji vklop

	Tritočkovni priklop
	Hitro vpenjalne kljuke in samozapenjalni  stabilizator

	Število hidravličnih distributorjev zadaj
	Min. 3 pari 

	Pretok hidravlične črpalke
	Min. 60l/min

	Hladilnik hidravličnega olja
	S povratnim vodom




	TEHNIČNE KARAKTERISTIKE,KI JIH 

MORA IMETI TRAKTOR

	

	SPREDNJA HIDRAVLIKA
	Min. teža dviganja 1900kg

	Hidravlični distributerji  na prednji strani traktorja
	Min.  2 para,upravljanje z Joystic

	ZAVORE
	Na vsa štiri kolesa

	Zavore za prikolico
	Hidravlične- dvokrožne,enokrožne  

	
	

	PRIKLOP ZA PRIKOLICO
	Nastavljiv po višini- avtomatski

	
	

	KABINA
	

	Nastavljiv volanski obroč
	

	Hrup v kabini 
	Max. 78 dB(A) pri vožnji

	Ogrevanje in hlajenje
	S klimo in strešnim oknom

	Vetrobransko steklo
	Odpiranje , zadaj

	Delovne luči na kabini
	Min. dve spredaj,  dve zadaj

	Zunanja ogledala
	 Na  levi in desni  strani za vzvratno vožnjo

	Brisalec s pranjem stekla
	Na sprednji in zadnji strani

	Vetrobransko steklo
	Senčnik vetrobranskega  stekla

	Rotacijska luč
	 1x

	Parkirna zavora
	 Mehanska

	Blatniki
	Na sprednjih kolesih- fleksibilni

	Izpušna cev
	Izpuh na vrhu kabine

	Multimedia
	avtoradio, antena +zvočniki

	
	



S podpisom teh tehničnih specifikacij (priloge 1) ponudnik v okviru svoje ponudbe zagotavlja izvedbo vseh zahtev, ki izhajajo oz. so določene v teh tehničnih specifikacijah (priloga 1).

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________                                                         ___________________
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