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Priloga 1 
TEHNIČNE specifikacije ZA JAVNO NAROČILO:
 »NAJEM NAPRAVE ZA ČIŠČENJE IZCEDNE VODE DEPONIJE NENEVARNIH ODPADKOV CERO Gajke Ptuj S POMOČJO REVERZNE OSMOZE«

Razpis se nanaša na najem naprave za čiščenje izcedne vode iz deponije nenevarnih odpadkov s pomočjo reverzne osmoze. Naprava mora biti montažnega tipa vgrajena v kontejnerje za hitro postavitev.

1. Parametri izcednih vod na odlagališču CERO Gajke

Deponija CERO Gajke ima izdelan sistem za zbiranje in zajemanje izcednih voda na enem mestu. Iz zbirnega jaška izcedno vodo črpamo preko merilnega števca v zbirni bazen..

1.1. Količina izcedne vode:  
· kapaciteta naprave minimum 75 - 80 m3/dan - v kolikor se kapaciteta naprave, zaradi okvar ali izpadov delovanja čistilne naprave ali podobnega,  zniža za več kot 50 % , dobavitelj (oz. izvajalec) pa v roku treh (3) delovnih dni od dneva, ko je bil s strani naročnika obveščen o znižanju kapacitete naprave, ne vzpostavi zahtevano stanje kapacitete (minimum 75 m3/dan), za vsak dan zamude do vzpostavitve zahtevanega stanja, dobavitelj plača naročniku pogodbeno kazen v višini, kot je opredeljena v osnutku pogodbe o izvedbi javnega naročila,

1.2. Parametri obstoječe izcedne vode:
· analiza parametrov izcedne vode CERO Gajke mora biti v skladu z zahtevami iz veljavnih predpisov.
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2. Zahteve prečiščene vode 

Naprava mora ustrezati zahtevam za kanalizacijsko vodo. Prečiščena voda, ki se zbira in pripravlja v zbirnem bazenu ali pa se pošilja direktno na čistilno napravo mora tako ustrezati veljavnim predpisom za kanalizacijsko vodo. Ob tem je potrebno upoštevati tudi veljavno uredbo o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št.  62/2008)  in morebitne druge veljavne predpise s tega področja, ki niso navedeni.


3. Zahteve obratovanja naprave RO

3.1. Tehnične zahteve glede obratovanja

· Naprava mora imeti vse z zakonodajo predpisane certifikate, ki veljajo v EU in Sloveniji, in proizvajalec mora biti certificiran z ISO 9001 za izdelavo kompletnih filtracijskih sistemov za čiščenje vode, 
· letne obratovalne ure vsaj 7500 h,
· razpoložljivost naprave za obratovanje 90% vsega letnega časa,
· pomoč pri zagotovitvi vseh pomožnih in čistilnih kemikalij potrebnih za obratovanje kot so:
	RO-čistilo Eco A
	Alkalno čistilo, čiščenje na najvišjem nivoju

	RO-čistilo Eco B
	Kislinsko čistilo, proti vodnemu kamnu

	RO-čistilo Eco C
	Kislinsko čistilo, proti vodnemu kamnu, Ca in Fe kompleks

	RO-čistilo Eco D
	Membranski biocid



	Vsa zgoraj omenjena čistila morajo biti v ponudbi skupaj z Varnostnim certifikatom  
(Safety Data Sheet), v skladu z regulativo (EU) št. 1907/2006

· dobavitelj se zaveže sodelovati pri pridobivanju obratovalnega dovoljenja, oziroma naročnika oskrbeti s potrebnimi podatki oz. dokumenti potrebnimi za izdelavo dokumentacije za pridobivanje obratovalnega dovoljenja in nato dovoljenja samega,
· pred dobavo dostaviti vso potrebno tehnično dokumentacijo za inštalacijo in pričetek obratovanja,
· naprava mora delovati avtomatično brez stalnega operaterja,
· zagotoviti nadzor del  pred in po inštalaciji naprave,
· zagotoviti zagon in vzpostavitev delovanja naprave s svojim osebjem,
· zagotoviti šolanje operaterjev vsaj 3 dni pred pričetkom obratovanja na postavljeni napravi,
· zagotoviti povezljivost naprave z internetom in preko njega možnost za daljinski nadzor delovanja, ter zagotoviti upravljanje preko zaslona na dotik,
· zagotoviti ustrezno črpalko za črpanje izcednih vod do čistilne naprave,
· naprava mora zagotavljati mehansko predčiščenje vhodne (izcedne) vode.
· DT moduli sestavljeni iz tlačne cevi in okroglih hidravličnih diskov, z zatiči na obeh straneh, katere skupaj drži centralna napetostna palica. Osmerokotne membranske blazinice razporejene med dvema diskoma. Membranske blazinice izdelane iz dveh posameznih membran, zvarjenih skupaj s pomočjo ultraconičnega zvara in ločene na sredini (v centru) z blazinico iz flisa (spacer). Na podlagi te specialne sestave, kanali odprtega toka, ki nastanejo med hidravličnim diskom in membransko blazinico, koncentrirajo koncentrat od predelane izcedne vode. DT moduli morajo biti TÜV certificirani za varno obratovanje , ker delajo z visokimi pritiski.


3.2. Ekonomske zahteve

· obratovalni in vzdrževalni stroški naprave v letnem obsegu ne smejo presegati 100.000€ (200.000€ v dveh letih),


4. Servis in vzdrževanje

4.1. Tehnična dokumentacija: navodila za obratovanje, navodila za vzdrževanje in servisiranje, varnostna navodila za varno obratovanje. 
Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. 

4.2. Zagotovljen servis in dobava rezervnih delov, s strani dobavitelja oz. izvajalca, v času  treh (3) delovnih dni od dneva poziva oz. obvestila s strani naročnika. Stroški rednih servisov so strošek izvajalca in morajo biti zajeti v ceni najema.



Kraj in datum:


Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_____________________________
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Javne sluzbe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih sluzb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, vpisano pri Okroznem sodis¢u na Ptujﬁ""i“""
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