Priloga 1-TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Predmet dobave je dobava rabljenega smetarskega vozila z nadgradnjo. Minimalne tehnične zahteve naročnika glede tehničnih lastnosti rabljenega smetarskega vozila,  so razvidne iz spodnje tabele. Navedene minimalne tehnične zahteve morajo biti izpolnjene, da se ponudba ugotovi kot dopustna. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil blaga, katero bi ustrezalo spodaj navedenim lastnostim, bo takšna ponudba označena kot neprimerna in izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.
Vozilo mora biti tehnično brezhibno in nepoškodovano. Izvzete so manjše poškodbe estetske narave, ki so običajne za rabljeno smetarsko vozilo glede na leto izdelave in način uporabe.
Datum prve registracije: november 2016 ali kasneje.
Število prevoženih kilometrov: do 20000.
Tehnične zahteve za šasijo:
Osnovne zahteve:
Komunalno prirejena 3-osna šasija s kratko kabino pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 6x2*4.
Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU, če ni slovenskih.
Nosilnost:
· Tehnična dovoljena teža 29.000 kg.
· Nosilnost sprednje osi min. 8.000 kg.
· Nosilnost pogonske osi min. 12.500 kg.
· Nosilnost zatečne osi min. 8.000 kg.
Motorni del:
· Vrsta motorja - diesel, Euro 6, protihrupna zaščita 80 dB.
· Moč motorja – min. 235 kW.
· Elektronsko upravljanje motorja.
· Elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h.
· Vserežimski regulator.
· Izpuh stransko navzdol.
· Rezervoar za gorivo min. 200l.
· Ustrezen izvod moči za trajno delovanje nadgradnje.
Menjalnik:
· Avtomatski menjalnik.
· Prestavno razmerje prilagojeno smetarskemu vozilu.
Osi:
· Zatečna os krmiljena.
Zavorni sistem:
· Zračni, dvokrožni sistem.
· Disk zavore na sprednji in zadnji osi.
· ABS.
· Sistem proti spodrsavanju koles ASR.
· Sistem za nadzor stabilnosti.
Krmilni mehanizem:
· Nastavljivi volan.
Kolesa in vzmetenje:
· Pnevmatike z ustreznim profilom.
· Parabolično vzmetenje spredaj.
· Zračno vzmetenje zadaj.
· Blatniki z zavesicami spredaj in zadaj.
Električne naprave:
· Baterije 2 x 12 V / min. 180 Ah.
· Generator 28 V min. 100 A.
Kabina:
· Kompaktna kip kabina.
· Električni pomik stekel.
· Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala.
· Zadnja stena kabine brez oken.
· Klimatska naprava.
· Zračno vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo.
· Sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež z naslonom za glavo in varnostnim pasom.
· Opozorilni signal za vzvratno vožnjo.
· Računalniški prikazovalnik podatkov.
· Barva rumena.
Okvir šasije:
· Medosna razdalja max. 3500 mm.
· Bočna zaščita na medosju.
Garancijske zahteve:
· Tovarniška garancija.
Servisiranje:
· Servis v Sloveniji.
Tehnične zahteve za nadgradnjo:
Osnovne zahteve:
· Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev in harmoniziranim standardom SIST EN 1501.
· Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, embalaža, biološki odpadki ipd).
· Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo.
· Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom.
· Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.
Keson:
· Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi.
· Stranice kesona ustrezno ojačane in prekrite z ravnimi ploščami iz aluminija.
· Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije.
· Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji.
· Maksimalna širina kesona 2,5 m.
· Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.
Iztisna plošča:
· Vodena s pomočjo bočnih vodil.
· Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom.
· Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka stiskanja.
· Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo.
Vrata:
· Korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent), min. debelina dna korita 8 mm.
· Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat.
Mehanizem stiskanja:
· Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo.
· Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdota min 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent).
· Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče.
· Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani zadnjih vrat.
Sistem stiskanja:
· Ročni sistem stiskanja »MAN«.
· Avtomatski sistem z enojnim ciklom »SINGLE«.
· Avtomatski sistem s kontinuiranim ciklom »AUTO«.
Tesnjenje:
· 100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat.
Stresalni mehanizem:
· Enojni stresalnik z ročnim načinom delovanja.
· Upravljanje s krmilno ročico na levi in desni strani zadnji vrat.
· Ročni način delovanja.
· Omogoča praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3.
· Praznjenje 2-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve, praznjenje 4-kolesnih zabojnikov s pomočjo stresalnih ročic.
· Nastavljivi naslon za zabojnike z odpiralcem pokrovov.
· Loputa na vspinem robu.
Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti:
· Kapaciteta nadgradnje min. 19,5 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
· Kapaciteta korita min. 1,5 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
· Vse dejanske mere vozila podati v prilogi.
· Izračun obremenitev osi podati v prilogi.
Varnostne zahteve:
· Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501.
Komande:
· Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje.
· Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.
· Dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila.
· Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja.
Električni sistem:
· Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.
· Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati vgradnjo naprav drugih proizvajalcev, ki prav tako temeljijo na CleANopen komunikacijskem protokolu (npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave…).
· Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem jeziku), najmanj z naslednjimi funkcijami:
•	Izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov.
•	Prikaz statusa delovanja.
•	Števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni).
•	Števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni).
•	Števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni).
•	Prikaz napak v delovanju.
•	Prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala.
•	Shranjevanje napak v spominski modul.
•	Prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov.
•	Možnost individualne nastavitve parametrov.
Mazanje:
· Centralno mazanje nadgradnje in stresalnega mehanizma.
Zaščita:
· Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).
· Barva nadgradnje rumena.
Ostalo:
· Rumena rotacijska luč na zadnjem delu nadgradnje.
· Dve delovni luči.
· Zadnje zgornje luči.
· Opozorilni signal, ko je keson poln.
· Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.
· Protiprašna zaščita.
· Rezervoar za stekanje izcednih vod iz kesona.
· Nosilec za metlo in lopato.
· Video nadzorni sistem.
· Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo.
· Izpustni ventil na spodnjem delu korita.
· Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo.
· Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501.
Garancijske zahteve:
· Tovarniška garancija.
Servisiranje:
· Servisiranje nadgradnje na lokaciji naročnika.

S podpisom tega obrazca izjavljamo, da ponujeno smetarsko vozilo z nadgradnjo ustreza zgoraj navedenim minimalnim tehničnim lastnostim.
K obrazcu prilagamo:
Priloga predračunu/tehničnim specifikacijam:
[bookmark: _GoBack]-	tehnična dokumentacija proizvajalca predmetnega vozila, 
-	prospektni material s tehničnimi karakteristikami ponujenega vozila oz. uradni katalog ponujenega rabljenega smetarskega vozila z nadgradnjo, z označenimi zahtevanimi oz. navedenimi merami, osnimi obremenitvami, nosilnostjo rabljenega smetarskega vozila in ostalimi karakteristikami kot so navedbe glavnih mer (dolžina, širina, višina, medosje) ter osnovnimi podatki o rabljenem smetarskem vozilu.
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