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. UVODNO POGLAVJE

LETO IZVEDENEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA

2024

VELJAVNI PREDPIS, KI UREJA ODLAGALISCA ODPADKOV

Uredba o odlagali$¢ih odpadkov, Ur. list RS §t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18,
13/21in 44/22 —ZV0O-2

VELJAVNI PREDPIS, KI UREJA OBRATOVALNI MONITORING STANJA PODZEMNE VODE

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, Ur. list RS st.
13/21in 44/22 —ZV0O-2

PROGRAM OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA PODZEMNE VODE

Program obratovalnega monitoringa podzemnih voda za razsirjeno
odlagali$¢e nenevarnih odpadkov - CERO Gajke, §t. 110-11/5217-13/3, z dne
30.08.2013, njegova Dopolnitev, 3t. 211a-11/5217-13/10, z dne 09.12.2014 in
njegova Dopolnitev 2, §t. 211a-11/5217-13/11, z dne 01.04.2015

PROGRAM UKREPQOV V PRIMERU PRESEGANJA OPOZORILNE SPREMEMBE PARAMETROV PODZEMNE
VODE

Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov
podzemne vode, 3t. 110-11/5217-13/4, z dne 29.08.2013

IZDANA ODLOCBA ZA OBRATOVANJE ODLAGALISCA

Okoljevarstveno dovoljenje st.

35407-3/2013-24 z dne 24.4.2015.

Spremembe:

1.odlo¢ba §t. 35406-31/2018-26 z

dne 15. 12. 2021,

2.odlogba 3t. 35432-19/2021-2550-12 z dne 27.5.2022.
3. Odlocba $t. 35432-12/2023-2550-3 iz dne 24.2.2023

1ZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA POVRSINSKIH VODA (da/ne)

Ne




2.2

SPLOSNE ZNACILNOSTI ODLAGALISCA

LOKACIJA ODLAGALISCA: V SV Sloveniji, na Ptujskem polju, v neposredni bliZini
naselja Spuhlja pri Ptuju.

VRSTA ODLAGALISCA: Nenevarno

STATUS ODLAGALISCA: V zapiranju, neaktivno

TESNJENOST DNA ODLAGALISCA:

DA, tesnjenje odlagalis¢nega dna je izvedeno v
kombiniranem tesneju iz treh mineralnih plasti gline in
nad njimi s plasti¢no PEHD folijo.

ODVODNJA:

izcedne vode, padavinske odpadne vode, zaledne vode, itd.

Izcedne vode se zbirajo v betonskem bazenu izcednih
vod in se od julija 2012 ¢istijo z reverzno osmozo, od
koder se precrpajo v kanalizacijski jasek, ki vodi na
Centralno Cistilno napravo Ptuj.

Odpadne padavinske vode s cestnih in manipulacijskih
povrsin se zbirajo v kanalizaciji in odvajajo v zemeljski
zbirni bazen (laguno), od koder se precrpajo v
kanalizacijski jasek, ki vodi na Centralno Cistilno napravo
Ptuj. Padavinske vode se zbirajo v
zemeljske jarke in kanalete, od koder se vodijo v
ponikovalnice in ponikajo v tla.

Zalednih vod ni.

RABA PROSTORA V ZALEDJU ODLAGALISCA:

VODONOSNIKI NA OBMOCJU ODLAGALISCA:

Nenamakane njivske povrsine

pesceno prodnati aluvialni nanos reke Drave

TIP VODONOSNIKA NA OBMOCJU ODLAGALISCA:

medzrnski

HIDRODINAMSKI TIP VODONOSNIKA NA OBMOCJU ODLAGALISCA: odprt

KOEFICIENT PREPUSTNOSTI VODONOSNIKOV (m/s): 1,4 x 10-3 m/s

UCINKOVITA POROZNOST (%) : 15

HITROST TOKA PODZEMNE VODE (m/s): 2,3 x10-5 do 3,5 x 10-5

GRADIENT TOKA (/): 0,002

VODONOSNIKI V CILINI HIDROGEOLOSKI CONI: pesceno prodnati aluvialni nanos reke Drave
HIDRODINAMSKI TIP VODONOSNIKA V CILINI HIDROGEOLOSKI CONI: odprt

KOLICINA PODZEMNE VODE POD ODLAGALISCEM (m3/s): 0,00672

VODOVARSTVENA OBMOCIA:

Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. I. RS 59/07,
32/11, 24/13 in 79/15)

VODNO ZAJETJE S PODELJENIM VODNIM DOVOLJENJEM:

NE

0OBMOCIE NATURA OZ. EKOLOSKO POMEMBNO OBMOCIE:

NE

ODDALIENOST OD POVRSINSKIH VODOTOKOV:

1000 m proti zahodu tece reka Rogoznica

HIDRODINAMSKI ODNOS PODZEMNE IN POVRSINSKE VODE

Vodotok ni v vpivnem obmodju odlagalis¢a.

PRETOK POVRSINSKEGA VODOTOKA:

Vodotok ni v vpivnem obmodju odlagalisca.

DNO ODLAGALISCA:

Vir onesnazenja se nahaja v nasiceni coni sezonsko.

GLOBINA OD DNA ODLAGALISCA DO PODZEMNE VODE:

SMER TOKA PODZEMNE VODE:

od severozahoda proti jugovzhodu




PODATKI O IZVAJALCU OBRATOVALNEGA MONITORINGA

Naziv pooblaséenega izvajalca:

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Center za okolje in zdravje

Oddelek za podzemne in povrsinske vode, odpadke in
tla

Naslov pooblas¢enega izvajalca

Ulica:

Prvomajska

Hisna Stevilka:

1

Postna Stevilka:

2000

Ime poste:

MARIBOR

Identifikacijska Stevilka za DDV:

S119651295

Sifra dejavnosti izvajalca:

86.909

lzvajalec:

Odgovorna oseba:

Hermina Ivanuga Sket

Kontaktna oseba:

Hermina Ivanusa Sket

Telefon:

02/ 46 02 360

Fax:

02/ 45 00 148

Elektronski naslov:

hermina.ivanusa.sket@nlzoh.si

$t. pooblastila:

MOP ARSO §t. 35435-13/2021-13

1. dopolnitev: MOPE 8t. 35445-3/2023-2550-4
2. dopolnitev: MOPE §t. 35445-18/2023-2570-5
3. dopolnitev: MOPE §t. 35445-34/2024-2570-4

Veljavnost:

28.10.2027

Naziv in naslov podizvajalca:

Naravoslovnotehniska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dodaj podizvajalca

Odgovorna oseba:

prof. dr. Mihael Brendi¢, univ.dipl.inZ.geol.

Kontaktna oseba:

prof. dr. Mihael Brenci¢, univ.dipl.inZ.geol.

PODATKI O ZAVEZANCU OBRATOVALNEGA MONITORINGA

Naziv zavezanca monitoringa:

Javne sluZbe Ptuj d.o.o.

Naslov zavezanca monitoringa:

Ulica:

Ulica heroja Lacka

Hisna Stevilka:

3

Postna Stevilka:

2250

Ime poste:

PTUJ

Identifikacijska Stevilka za DDV:

S192851525

Sifra dejavnosti zavezanca monitoringa:

70.100

Zavezanec:

Odgovorna oseba:

mag. Alen Hodnik

Kontaktna oseba:

Gregor Uhan

Telefon:

02/ 62073 42

Fax:

02/ 62073 43

Elektronski naslov:

|gregor.uhan@'sg.si




5.1.

5.2.

VZDRZEVANJE OBJEKTOV ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA

Merilno mesto Cis¢enje |Popravilo sond za zvezno Reaktivacija Sanacija Ustreznost Predlogi Ostalo
merjenje HG parametrov

Vrtina G-4 DA NE NE NE DA reaktivacija

Vrtina G-5 DA DA NE NE DA reaktivacija

Vrtina G-4b/12 DA NE NE NE DA reaktivacija

Vrtina G-1a DA NE NE NE DA reaktivacija

Vrtina G-3a DA NE NE NE DA reaktivacija

Vrtina G-2 DA NE NE NE NE sanacija oz. nadomestitev

Vrtina G-3 DA NE NE NE DA reaktivacija

Vrtina V-3/2 DA DA NE NE DA reaktivacija

Opis vzdrZevalnih del na merilnih mestih:

Okolica vrtin je bila vzdrZevana z rednimi obhodi, ko3njo trave in ¢is¢enjem okolice.

Na vrtinah G-5 in V-3/2 so se izvedle umeritve nivojev.

Na sondi za zvezno merjenje v vrtini V-3/2 in G-5 se je zamenjal hidrofobni filter na ohi3ju.

10.7.2024 so bili v vrtine G-2, G-3 in G-4 vgrajeni elektronski merilniki.

7.10.2024 je bila vrtina G-2 unicena s strani neznane tretje osebe v ¢asu kmetovanja. Vrtino je potrebno v najkrajSem moZznem €asu sanirati, ¢e sanacija ni mozna je vrtino
potrebno pravilno likvidirati in jo nadomestiti z novo.

Zadnja reaktivacija vrtin je bila izvedena v letu 2022 (AlfaGeo d.o.0., Porotilo o izvedbi vrtine GAP-11/22 in ¢is¢enju opazovalnih vrtin na obmogju CERO Gajke in odlagalis¢e
Brstje JS Ptuj, Ptuj, 5t. HG38142022 z dne 03.12.2022). Izjema sta bili vrtini G-2 in G-1a, ki se zaradi prepovedi dostopa lastnikov njiv takrat nista reaktivirali.
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6.1, [ACIN MERITEV HIDROGEOLOSKIH PARAMETROY (GLADINE PODZEMNE VODE ozroma PRETOK]:

6.2.[NACIN MERITEV TEMPERATURE PODZEMINE VODE:

POGOSTOST MERITEV HIDROGEOLOSKI PARAMETROV PODZEMNE VODE-
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

VRSTA MERITEV IN OBSEG ONESNAZEVAL, VKLJUCENIH V OBRATOVALNI MONITORING

REDNI/RAZSIRIEN PROGRAM

leto zadnjega
razirjenega nabora

Obseg onesnazeval: REDNI V okoljevarstvenem dovoljenju z
dne 24.4.2015 referencne meritve
niso predvidene.

Terenski parametri:
1010 Temperatura zraka °C DA
1020 Temperatura vode °C DA
1060|pH vrednost / DA
1070]Elektriéna prevodnost (20°C) uS/cm DA
1100]Redoks potencial mV DA
1080]Vsebnost kisika mg/l 02 DA
1090 Nasicenost s kisikom % DA
1111jMotnost NTU DA
1040} Videz opisno DA

Globina potopljene ¢rpalke m DA
1302|Globina do podzemne vode ob vzoréenju m DA
1029|Barva opisno DA

Osnovni parametri:
2100JTOC mg/I C DA
8250JA0X ug/I Cl DA
2140]Amonij mg/I NH4 DA
2270 Natrij mg/| Na DA
2280|Kalij mg/I K DA
2250]Kalcij mg/| Ca DA
2260|Magnezij mg/l Mg DA
2300 Zelezo mg/| Fe DA
2310]Hidrogenkarbonati mg/I HCO3 DA
2160|Nitrati mg/I NO3 DA
2170]Sulfati mg/l S04 DA
2180[Kloridi mg/| Cl DA
2230|Ortofosfati mg/| PO4 DA
3010]Bor mg/I B DA




8.4.

Indikativni parametri:

Sifra parametra: PARAMETER: _redni program razsirjen program
2150]Nitriti mg/I NO2 DA
2210|Fluoridi mg/| F DA
3060|Cianidi ug/I CN DA
2330]Sulfidi mg/l S DA

Kovine
4010 Aluminij ug/l Al DA
4020 Antimon ug/| Sb DA
4030 Arzen ug/l As DA
4040 Baker ug/| Cu DA
4070 Barij ug/l Ba DA
4080 Berilij ug/| Be DA
4090 Cink ug/l Zn DA
4120 Kadmij ug/I Cd DA
4150 Kobalt ug/l Co DA
4160 Kositer ug/I Sn DA
4190 Krom (skupno) ug/| Cr DA
4180 Krom (6+) ug/| Cr6+ DA
2290 Mangan ug/| Mn DA
4220 Molibden ug/| Mo DA
4230 Nikelj ug/I Ni DA
4260 Selen ug/| Se DA
4270 Srebro ug/l Ag DA
4290 Svinec ug/| Pb DA
4495 Talij ug/I Tl DA
4370 Titan ug/I Ti DA
4500 Telur ug/l Te DA
4330 Vanadij ug/I vV DA
4340 Zivo srebro ug/l Hg DA
3070]Mineralna olja ug/| DA
5010]Fenolne snovi ug/| DA
8820]Epiklorhidrin ug/| DA
8185)Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH) - vsota ug/I Cl DA
8070 Diklorometan ug/| DA
8060 Tetraklorometan ug/| DA
8010 Kloroform ug/| DA
8140 1,1,1-trikloroetan ug/| DA
8090 1,2- Dikloroetan ug/| DA
8110 cis-1,2 - Dikloroeten ug/| DA
8130 Trikloroeten ug/| DA
8120 Tetrakloroeten ug/| DA
7600]Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki - BTX - vsota ug/| DA
8190 Benzen ug/| DA
8210 Ksilen (vsota o-, p-, m-) ug/| DA
8200 Toulen ug/| DA
8430 Etil benzen (vsota) ug/| DA
3080)Poliklorirani bifenili - PCB - vsota ug/| DA
3081 PCB-28 ug/| DA
3082 PCB-52 ug/! DA
3083 PCB-101 ug/| DA
3085 PCB-138 ug/! DA
3086 PCB-153 ug/| DA
3087 PCB-180 ug/| DA
3079 PCB-194 ug/| DA
7180)Policikli¢ni aromatski ogljikovodiki - PAH - vsota ug/| DA
7070 fluoranten ug/| DA
7110 benzo(b)fluoranten ug/| DA
7120 benzo(k)fluoranten ug/| DA
7130 benzo(a)piren ug/| DA
7160 indeno(1,2,3-cd)piren ug/| DA
7140 benzo(ghi)perilen ug/| DA
6990| Pesticidi - vsota ug/| DA
6010 Alaklor ug/| DA
6280 Terbutilazin ug/| DA
6520 Dimetenamid ug/| DA
6341 Klortoluron ug/| DA
6020 Metolaklor ug/| DA
6210 Atrazin ug/| DA
6220 Desetil - atrazin ug/| DA
6230 Desizopropil - atrazin ug/| DA
6240 Simazin ug/| DA
6260 Prometrin ug/| DA
6250 Propazin ug/| DA




8.5.

8.6.

8.7.

Dodatni parametri:

Sifra parametra: PARAMETER: Enota redni program razsirjen program
1460|N,N-dietil-m-toluamid ug/l DA
3100]Tris(kloroetil)fosfat ug/l DA
3110]Tris(kloropropil)fosfat ug/l DA
3120]Tributilfosfat ug/l DA
3130]Dietilftalat ug/l DA
3140]Dibutilftalat ug/l DA
3150]Dietilheksilftalat ug/l DA
3160]Benzilbutilftalat ug/l DA
3260]Nonilfenoli ug/l DA
3270]Oktilfenoli ug/l DA
3340]Bisfenol a ug/l DA
7010|Naftalen ug/! DA
7020]Acenaftilen ug/l DA
7030|Acenaften ug/! DA
7040]Fluoren ug/l DA
7050]Fenantren ug/! DA
7060]Antracen ug/l DA
7080|Piren ug/! DA
7090]Benzo(a)antracen ug/l DA
7100|Krizen ug/! DA
7150]Dibenzo(a,h)antracen ug/l DA
8020] Tribromometan ug/! DA
8030]Bromdiklorometan ug/l DA
8040|Dibromklorometan ug/! DA
8080]1,1-Dikloroetan ug/l DA
8100]1,1-Dikloroeten ug/! DA
8112]trans-1,2-Dikloroeten ug/l DA
8150]1,1,2-Trikloroetan ug/! DA
8160]1,1,2,2-Tetrakloroetan ug/l DA
8211|m,p-Ksilen ug/! DA
8212|o-Ksilen ug/| DA

Identifikacija organskih spojin

redni program

razsirjen program

DA

Dodatne opombe:

Odstopanja od veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja: Dodatno so se analizirali dolo¢eni LKCH (tribromometan, bromodiklorometan,

dibromoklorometan, 1,1-dikloroetan, 1,1-dikloroeten, trans-1,2-dikloroeten, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan), ki jih potrebujemo zaradi

vrednotenja z vrednosti p

ragov.
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PARAMETER Enota/lzraien kot | METODA 'MERILNA OPREMA Podizvajalec ; i i
Sita parametra
1010 Temperatura zraka 5 SisT 222000 VT MUl 3630
1020 Temperatura vode i sii 0442000 WIW Muli 3630 03°c
1060 ot vrednost SISTEN 150 10523:2012 WIW Muli 3630 10D:1:100:2 01201
i ) uS/em sisT 1998 WIW Muli 3630 100:1:100: 2 2
1100 Redok | my sisT 62000 WIW Muli 3630 18my
1080 Vsebnost kiska ma/L02 150 172892014 WIW Muli 3630 100:05:100:1 10
2 %02 150 172892014 WIW Muli 3630 100:5:100: 10 10
1111 Motnost NTU SIST EN 150 7027-1:2017 Turbidimeter 430 K 100:003:100:0.1 16
vodev
I opisno onorm M 6620:2012
o:
Toa[roc mc Sonms ey m
825040 /Ll 150 9562: 2004 XPLORERTX : »
2140 Amonit me/LNHa 150 11732: 2005 i cra 16
2270 Navrii ma/LNa EN 150 14911:1099 tonski 12
2280 Kaii ma/LK EN 150 14911:1099 tonski 15
2250 Kalci me/LCa EN 150 14911:1099 tonski 12
ma/L Me EN 150 14911:1099 tonski 18
2300[Zelezo L Fe 150 1729422023 o Nexion 2000 12
mg/LHCO3- EN 150 9963-1: 1995 Robotskianalizator za BPKS in alkalteto 10
2160 Nivati me/LNO3 150 10304-1: 2007 tonski kromat Culumn Ov 14
2170 [Sulfat me/L 504 150 10304-1: 2007 tonski kromat Culumn Ov 14
2180 | Kioridi me/Lcl 150 10304-1: 2007 tonski Culumn Ov 14
ma/L PO~ 150 15681.2: 2018 flowsvs CFA 17
3010[Bor /LB 1501729422023 o Nexion 2000 100:20:100: 10 14
in
2150 N me/LNOZ 150 13395: 1996 G Tlowsvs CFA 10b-0.003:100: 0,007 )
2210 Fluoridl ma/LF 1501035911992 meter 10:0.050:100: 0.10 19
3060 [Cianidi e/l SIST EN 150 14403.2: 2013 i flowsys CFA 100:01:100:02 15
2330 [Sulf me/L52- 150 10530: 2002 0
4010 Alumini /LA 1501729422023 o Nexion 2000 18
4020 Antimon /L Sb 1501729422023 o Nexion 2000 10
4030 Arzen /L As 1501729422023 o Nexion 2000 13
4040 Baker /L Cu 1501729422023 o Nexion 2000 s
4070 Bari /L Ba 1501729422023 o Nexion 2000 B
4080 erii /L be 1501729422023 o Nexion 2000 1
a0 Cink /L 70 1501729422023 o Nexion 2000 15
4120 Kadmil we/Lcd 1501729422023 o Nexion 2000 12
4150 Kobalt e/l Co 1501729422023 o Nexion 2000 o
4160 Kositer /LS 1501729422023 o Nexion 2000 16
4150 /L Cr 1501729422023 o Nexion 2000 1
4180 Krom (6+) ma/L Cro 150 11083: 1094 1830
2290 Mangan /L M 1501729422023 o Nexion 2000 5
4220 Molibden /L Mo 1501729422023 o Nexion 2000 s
230 Nikeli /LN 1501729422023 o Nexion 2000 10
4260 Selen /L Se 1501729422023 o Nexion 2000 1
4270 Srebro /L As 1501729422023 o Nexion 2000 o
4290 Svinec /L P 1501729422023 o Nexion 2000 B
aass Tali /LTI 1501729422023 o Nexion 2000 5
4370 Titan /L TH 1501729422023 o Nexion 2000 15
4500 Telur /L Te 1501729422023 o Nexion 2000 15
4330 Vanadi /v 1501729422023 o Nexion 2000 13
4340 Zivisrebro e/ e SIST EN 150 12846: 201 perkin Elmer 14
ma/L 000 AT 689N - FID_( 01AG9 ) 50
5010 Fenolne snovi u 150 14402. poel i flowsvs CFA »
u EN 150 15680: 2003 AGILENT a8 30
H)-vsota o EN 150 15680: 2003 AGILENT as
8070 Dikiorometan u EN 150 15680: 2003 AGILENT as 0
8060 u EN 150 15680: 2003 AGILENT as 30
8010 Koroform u EN 150 15680: 2003 AGILENT a8 3
810 L.11-trloroetan u EN 150 15680: 2003 AGILENT as 30
800 1.2- ikloroetan u EN 150 15680: 2003 AGILENT a8 3
8110 cis-1.2- Dikloroeten u EN 150 15680: 2003 AGILENT as 30
8130 Trikoroeten e EN 150 15680: 2003 GILENT 8890 P OlA00s 3
8120 ] EN 150 15680: 2003 GILENT 8890 P 01A00s 0
ovodiki-BTX-vsota | EN 150 15680: 2003 GILENT 8890 P 01A00s
8190 e EN 150 15680: 2003 GILENT 8890 P 01A00s %
8210 Ksien (vsota o- o- -] e EN 150 15680: 2003 GILENT 8890 P 01A00s 30
8200 Toulen e EN 150 15680: 2003 GILENT 8890 P 01A00s 30
8130 il benzen (vsota) ] EN 150 15680: 200 ILENT 8590 0lA00s 30
3080  Poilorirani bifenl - PCB - vsota u Pinski G890N 20
3081 pcB-28 e Pinski 890N 20
3082 ) ] Pinski 890N 20
3083 pca-101 e Pinski 890N 20
3085 PCa-138 ] Pinski 890N 20
3085 pCa153 e Pinski 890N 20
3087 PCa-180 e Pinski 890N 20
3079 PCa-104 ] Pinski 890N 20
7180 Policiieni PAH vsota u
7070 fluoranten e AGILENT G890N/5973 20
7110 e AGILENT 6890N/5973 2
7120 ] AGILENT 6890N/5973 2
7130 benzolalpiren e GILENT 6890N/5973 14
7160 indeno(1.2.3-cdjpiren ] AGILENT 6890N/5973 15
7140 ] AGILENT. 6890N/5973 16
6990 | esticii - vsota u
6010 lokior e PARK 35
6280 Terbutlazin e PARK 35
6520 Dimetenamid ] pARK 35
6341 Kortoluron e PARK 35
5020 Metolakior ] PARK 35
6210 i e PARK 35
6220 Desetilstrazin ] PARK 35
230 Desizopropi - atrazin e PARK 35
6240 Simazin e PARK 35
6260 Promterin e PARK 35
6250 Propazin e/ PARK 3
L PARK syt 0001, 100 001 35
g/ AT 6890N/5973 inert/MPS2 (OIADS ) 0.005,100: 0.01 25
o g/ AT 6890N/5973 inert/MPS2 (OIADS | :0.005; 100 0.01 25
3120 [ Tributifosfat g/ AT 6890N/5973 inert/MPS2 (OIADS ) 0005100 0.01 25
i/ AT 6890N/5973 inert/MPS2 (01A08 ) 1 25
i/ AT 6890N/5973 inert/MPS2 (01A08 ) 1 25
i/ AT 6890N/5973 inert/MPS2 (01A08 ) 1 25
i/ AT 6890N/5973 inert/MPS2 (01A08 ) 1 25
i/ Plinski romatogrof s/ 10D:0.005;100: 0.00 20
i/ Plinski kromatogrof /M 10D:0.005;100: 0.01 20
40 [Bisfenola i/ Pinski kromatograf s/ 20
i/ 5iST 150 28 AGILENT - AT 6890N/5973 0.001;100:0.004 30
i/ 5iST 150 28 AGILENT AT 6890N/5973 28
i/ 5iST 150 28 AGILENT AT 6890N/5973 28
7040 [ Fluoren i/ 5iST 150 28 AGILENT AT 6890N/5973 25
i/ 5iST 150 28 AGILENT AT 6890N/5973 2
i/ 5iST 150 28 AGILENT AT 6890N/5973 25
7080 [piren i/ 5iST 150 28 AGILENT AT 6890N/5973 19
g/ 5iST 150 28 AGILENT AT 6890N/5973 25
7100 Krizen g/ 5iST 150 28 AGILENT AT 6890N/5973 2
ot i/ isT AGILENT AT 6890N/5973 16
8020 i/ N AGILENT —AT88%0 71 lA00s 0
i/ N AGILENT —AT88%071 01A00s 30
i/ N AGILENT —AT88%071 01A00s 30
3080 1,1-Dikloroetan i/ N AGILENT —AT88%071 01A006 30
8100 1,1-Dikioroeten i/ N AGILENT —AT88%071 01A006 30
8112 [trans-1,2-Dikloroeten g/ N AGILENT —AT88%071 01A00s 30
8150[1,1,2-Trkdoroetan i/ N AGILENT —AT88%071 01A006 30
8160112 i/ N AGILENT -AT88%071 01A006 30
8211 [mp Ksilen i/ N X AGILENT —AT88%071 01A006 30
8212 o Kslen g/ N 2003 AGILENT —AT88%071 01A006 3

Porameter:

Identifikacija organskih spoj

| EYTE

Opomba:
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dosezene ali presezene vrednosti glede
na celotno obdobje monitoringa

z ALl OPOZORILNO merilno mesto trend ij glede na celotno obdobije (+/-)

12,

12.2.[Opombe oz. interpretacija rezultatov (PreseZeni standardi kakovosti in mejne vrednosti za pitno vodo):




13 UGOTOVITVEO VPLIVUVIRA ONESNAZEVANIANA KAKOVOST PODZEWNEVODE

13.1. |VPLIV ODLAGALISCA NA STANJE PODZEMNE VODE -

13.2. |Ocena vpliva odlagalidéa:




14.  PREDLOGIZA IZVEDBO OBRATOVALNEGA MONITORINGA V PRIHODNJEM LETU

14.1. |Priporocila oz. opombe:

HIDROGEOLOSKI DEL:




15.

1IZVEDENI UKREPI V TEKOCEM LETU OBRATOVALNEGA MONITORINGA

.JVsebina

Primerjalna analiza osnovnih in indikativnih parametrov s presezeno opozorilno spremembo in
onesnazeval, ki prispevajo k tveganju, da vodno telo podzemne vode ne dosega dobrega kemijskega

stanja. (DA/NE) DA
Pregled sistema za odvajanje izcednih vod iz dna telesa odlagalis¢a. (DA/NE) NE
Pregled sistema za odvajanje padavinskih vod izpod prekrivke odlagalisca ter sistema za preprecevanje
vdora zalednih vod v telo odlagalis¢a. (DA/NE) NE
Pregled stabilnosti telesa odlagalisca, vklju¢no z dnom odlagalis¢a, obrobnimi in opornimi nasipi ter

drugimi tehni¢nimi konstrukcijami za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagalisca ter prekrivko

odlagalis¢a. (DA/NE) DA
Izdelava ter obseg in vsebina potrebnih strokovnih podlag. (DA/NE) NE
Nacrtovanje dodatnih opazovalnih vrtin na SirSem obmod¢ju vodnega telesa podzemne vode zaradi
ocenjevanja posledic izliva onesnaZzeval na kemijsko stanje podzemne vode. (DA/NE) NE
Izhodisée za izdelavo ocene koli¢ine izliva onesnaZeval v podzemno vodo. (DA/NE) DA

.|Podrobnejsi opis izvedenih ukrepov:

Na odlagalis¢u CERO Gajke so potekala zapiralna dela v letu 2024

Izvajali so se redni pregledi brezin. Izvedla se je celotna sanacija severne brezZine in vzhodne breZine, ki je v celoti sanirana. Proti koncu leta

so se pricela zapiralna dela na vrhnjem delu odlagalisca.

V pripravi je novelacija programa obratovalnega monitoringa in z njo povezana izvedba novih vrtin.

V letu 2024 se je izvedel tudi geodetski posnetek samega odlagalis¢a, ki pa odstopa na celotnem delu, saj na njem potekajo zapiralna dela.




16. POOBLASTILO

Porodlo o storingn stanja pod: voda

POOBLASTILO ZA POSREDOVANJE ELEKTRONSKE OBLIKE POROCILA O
OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJAPODZEMNE VODE ZALETO 2024

NA ELEKTRONSKI NASLOV AGENCIJE RS Z8i@BIQEFEd by ALEN HODNIK
Date: 2025.01.17 12:22:00 +01:00

= e P, Ulica Heroia Lacka 3. 2230 Prg

(naziv in naslov up@Avijavca’zavezanca)

. ki ga zastopa

Mag. Alen Hodnik

{ime 0 prizmek 2komtega Poika upravhavea 2)

pooblaséam

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano . ki ga zastopa
{naziv in naslov pooblasiensg izvajalca tor: ja pod vods)

= = ¥

direktorica dr. Romana Martinéi¢, spec.manag.
{Ime in prizmek zakonstega zastopnika pooblaiiensz izvajalca ocbmtovalneza monitonnza stanja podzenme vods)

da na elektronski naslov Agencije RS za okolje v mojem imenu posreduje elektronsko
obliko porocila o obratovalnem monitoringu stanja podzemmnih vod za leto 2024 za napravo

__Odlagalis¢e nenevarnih odpadkov Gajke
(maziv naprve)

in izjavljam, da sem seznanjen z vsebino in podatki v poroéilu o obratovalnem
monitoringu.

upravijavec/zavezanec:
podpis zakonitega zastopnika
in Stampiljka

KEraj in datum podpisa: 16.1.2025

Pooblastilo_2024 doc



17. [PRIEOGE




